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DIMENSIONI PALCOSCENICO

Dimensione totale:             mq 145 di cui mq 50 botolati
Larghezza boccascena:             m. 8
Profondità boccascena:             m. 2
Altezza palco da platea:             m. 1,5
Altezza totale alla graticcia:             m. 13
Larghezza max:             m. 14
Profondità:             m. 10

ARREDI

Quinte:             n° 5 per lato
Cieli:             n° 5
Fondali:             n° 1(apertura alla greca)

GRATICCIA

Tipologia:             Praticabile “all'Italiana”
Superficie:             mq 135 
Costruzione doga:             Acciaio
Larghezza doghe:             110 mm
Interasse doghe:             180 mm
Interasse asole fissaggio pulegge:        100 mm

AMERICANE LUCI DI PALCOSCENICO

Quantità:              3
Lunghezza barra di carico:              8,5 m
Carico massimo applicabile 
alla barra, ELL:              450 kg
Carico puntuale massimo 
sotto una fune:              70 kg
Carico massimo puntuale tra due funi:  50 kg
Carico massimo puntuale all’estremità:50 kg
Circuiti distribuiti:              10 su presa CEE17 + 1 segnale DMX
Caso d’uso EN17207               UC1
Costruttore:               Alfa System
Posizione console:               Palcoscenico (lato dx)



TIRI PUNTUALI CON PARANCHI A CATENA

Quantità: 6
Carico massimo applicabile 
al gancio, ELL: 250 kg
Standard BGV: D8+
Costruttore: Verlinde SAS
Accessori inclusi: Torretta di aggancio spostabile sul graticcio

Barra di carico in acciaio lunghezza 12 m
Carico massimo applicabile 
con barra di 16 kg/m (200 kg)
carico in dotazione: 450 kg
Posizione console: Palcoscenico (lato dx)

PIATTAFORMA MOBILE FOSSA ORCHESTRALE

Quantità: 1
Portata statica: 500 kg/mq
Portata dinamica: 150 kg/mq
Corsa: 3,75 m
Livelli raggiunti: Palcoscenico, sala, golfo mistico, magazzini 

sotto sala
Caso d’uso EN17207 UC-LSL3
Costruttore: Alfa System
Posizione console: Palcoscenico (lato dx)

SIPARIO DI BOCCASCENA

Movimento: Greca
Velocità: Regolabile (fino a 1,1 m/s)
Costruttore: Alfa System
Tendaggi: Gobbato 
Posizione console: Parete boccascena (lato dx)

TIRI MANUALI

6 a 5 corde, stangone da 12 m. Alla balconata di DX del palcoscenico
5 a 2 corde, stangone da 1,5 m. Alla balconata di DX del palcoscenico
5 a 2 corde, stangone da 1,5 m. Alla balconata di SX del palcoscenico
1 a 5 corde, stangone da 1 2m. Alla balconata di SX del palcoscenico

GOLFO MISTICO (BUCA ORCHESTRA)

Superficie: mq 42,00
Altezza: m 2,40
Larghezza: m 7,30
Profondità: m 5,70
Capienza orchestrali: circa 30



SALA CAPIENZA

Posti in platea: n° 119 con buca orchestra chiusa o palco grande
n° 135 con piattaforma mobile a piano sala 

+ 2 posti carrozzine
Palchi (in 3 ordini): n° 62  

n° 18 primo ordine palchi  
n° 20 secondo ordine palchi + 1 Autorità
n° 20 terzo ordine palchi  + 1 centrale

Posti palchi: n° 177
Posti loggione:  n° 0
Disponibilità totale posti: n° 314

SCHEDA TECNICA SALE e SPAZI:

Foyer: Biglietteria
Guardaroba
Accesso Disabili (ascensore)

Camerini: Camerino 1 (1 posto con bagno e doccia)
Camerino 2 (1 posto con bagno e doccia)
Camerino 3 (1 posto con bagno e doccia)
Camerino 4 (2 posti con bagno e doccia)
Camerino 5 (3 posti con 2 bagni e doccia)
Camerino 6 (3 posti con 2 bagni e doccia)

Bagni per disabili: 1 per disabili
Bagni per Orchestrali: 2 di cui 1 per disabili
Bagni per il pubblico: 2 su ogni ordine di palchi

2 nel loggione
2 platea di cui 1 per disabili

Sale ulteriori: Sala esposizione Marionette
Sala esposizione 1
Sala esposizione 2
Sala esposizione 3

Aria condizionata: SI
Parcheggio esterno: NO
Parcheggio interno: NO
Servizio guardaroba: SI
Area carico/scarico scenografie 
dal palco: Accesso da strada (piano 0) a palco (piano 1) 

tramite montacarichi dim. 5,15 x 2,20 m o 
finestrone a quota ca. 4 m.
Per mezzi fino a 3,5 t sosta in vicolo Teatro.
Per mezzi pesanti sosta fronte foyer in via 
Girardengo (50 m dallo scarico).
Teatro in zona pedonale



DOTAZIONI TECNICHE:

FONICA
n. 4 diffusore BOSE PANARAY MA12X
n. 2 Cassa acustica attiva 1 woofer x10” E 4 tweeter MD102 (monitor)
n. 2 SUBWOOFER MB 210 COMPACT
n. 1 STAGE BOX 16 in 8 out per MIDAS M32R (su palco)
n. 2 Microfoni a collo d'oca 121”con anello+ base
n. 1 Radiomicrofono kit Shure BLX14R/MX53 S8
n. 1 mixer digitale MIDAS M32R live

ILLUMINOTECNICA
n. 10 PC lente convessa1000 w
n. 10 PC fresnel 1000 w
n. 6 Sagomatori ETC S4 jr 575   25°- 50° zoom profile
n. 1 Mixer luci SHOWTEC SHOWMASTER 48 MKII   V1
n. 1 Quadro per spinamento con:

64 ritorni
30 alimentazioni dimmerate
24 alimentazioni dirette

n. 1 Dimmer 12 canali LITE PUTER DMX
n. 3 Dimmer 6 canali Betapack2  ZERO88 DMX
n. 2 Splitter per DMX 2canali in, 8 canali out  
n. 3 Americane di palcoscenico motorizzate precablate con 10 ritorni e presa

segnale DMX 5 poli
n. 2 Barre laterali DX e SX nel loggione lincate  nel  secondo ordine di palchi a
 4 ritorni ciascuna segnale DMX 3 poli
n. 2 Barre laterali DX e SX nel terzo ordine di palchi con 4 ritorni ciascuna e segnale 

DMX 3 poli
n. 2 Supporti fari nella parte centrale del loggione con 3 ritorni e segnale DMX 3 poli
n. 2 Box prese su palco lato SX e POST. con 6 ritorni ciascuna e  segnale DMX 3 poli
n. 1 Presa CEE interbloccata 63 A 5 poli 3 fasi + neutro e terra

Totale elettricità su palco 125A.

VIDEO
n. 1 Lettore SONY BDPS1700B Blu-ray
n. 1 Proiettore NEC PA803U con ottica motorizzata NEC NP40ZL
n. 1 Schermo HELGI motorizzato VEC-RP-16-600-BS0-BL0  (16:9) 6X3 mt
n. 1 Ricevitore  KRAMER TP-580Rxr 4K60 4: 2: 0 HDMI HDCP 2.2 con RS-232 e IR su
      HDBaseT a portata estesa
n. 1 Trasmettitore  KRAMER TP-580Txr 4K60 4: 2: 0 HDMI HDCP 2.2 con RS-232 e IR

su HDBaseT a portata estesa

INTERCOM
n. 1 Centrale 4 canali ANCHOR KIT 6  via cavo con cuffia a doppio padiglione
n. 1 cuffia lato regia audio
n. 1 cuffia lato regia luci
n. 1 cuffie lato destro  palco
n. 1 cuffie lato sinistro  palco



Ritorni elettrici a quadro spinamenti

N.B.Ogni box dei vari spinamenti è dotato di presa ritorno allo 
splitter DMX 3 poli
Le tre americane precablate hanno la presa ritorno allo 
splitter DMX a 5 poli

Loggione

------------Barcaccia terzo ordine -----------

Barcaccia secondo ordine & loggione 

Quadro 
Spinamenti

Americana posteriore

Americana centrale

Americana anteriore

Loggione

------------Barcaccia terzo ordine 
-----------

Barcaccia secondo ordine & loggione 

Quadro 
Spinamenti

Americana posteriore

Americana centrale

Americana anteriore



Arredi e Misure tendaggi palco



Paranchi motorizzati mobili



Distanze delle americane motorizzate precablate 



Proiettore e telo per retro proiezioni 
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